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1 VUE D'ENSEMBLE 

cf plan 2 00 040 003586 01  Val-de-Ruz – PGA - Plan de situation – Etat actuel 

 

 

cf plan 2 00 141 003583 01 Val-de-Ruz –- Schéma hydraulique – Situation actuelle 

 

 

Le système d'approvisionnement en eau complexe de Val-de-Ruz est le résultat de la fusion des 
systèmes d'approvisionnement des 15 anciennes communes qui ont fusionné en 2017. 

A ce jour, la presque totalité des réseaux sont interconnectés; seul le réseau du Pâquier n'est pas 
relié aux autres localités de la Commune. 

Ce système d'approvisionnement comprend : 

Production: 

On dénombre à ce jour (fin 2023): 

 29 ressources en eau composées de 8 puits et 21 sources ou groupe de sources 

avec 5 réservoirs d'eau brute 

 13 installations de traitement 

 8 stations de pompage d'eau traitée (pompage dans un réservoir) et 4 stations de surpression 
(pompage directement dans le réseau de distribution) 

 12 réservoirs d'eau traitée 

Ceci représente en tout donc 45 ouvrages principaux  

 

L'alimentation en eau de la commune de Val-de-Ruz est assurée en priorité par les ressources 
locales. 
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Toutefois, un apport extérieur est nécessaire et possible par : 

 1 livraison d'eau en provenance de Neuchâtel par pompage depuis le Chanet 

 2 livraisons d'eau en provenance du SIVAMO  

 1 livraison d'eau en provenance du SECH pour le village du Paquier 

Distribution: 

Tous ces ouvrages permettent l'approvisionnement en eau de 17'400 habitants, ainsi que des 
industries, de l'artisanat, des commerces et des exploitations agricoles. 

On dénombre à ce jour (fin 2023): 

 154 km de conduites communales principales (53.8 km de conduites de transport et 100.6 km 
de distribution) 

 22 zones de pression dans le réseau de distribution et 21 vannes de régulation de pression 
jouant un rôle dans le découpage de ces zones de pression 

 12 fontaines branchées sur le réseau public 

 550 hydrants sur son territoire et 7 bornes Bayard  

 3'970 compteurs d'eau 
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2 RESSOURCES 

Ressources propriété de Val-de-Ruz 

Les ressources propres actuelles de la Commune de Val-de-Ruz sont : 

 

soit 29 ressources en eau composées de 8 puits et 21 sources ou groupe de sources 

La plus grande part des eaux brutes de Val-de-Ruz est prélevée dans la nappe des Prés Royer à 
partir des sept puits en service.  

Le solde est composé des apports des sources de Dombresson, de Savagnier et du Pâquier et des 
captages Val-de-Ruz ouest. 
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2.1 Secteur Ouest 

Les captages de Paulière, du Lion, de la Brasserie, des Grandes-Planches, des Trois-Suisses 
ainsi que la galerie drainante de Murgier constituaient l'ensemble des ressources en eau potable de 
ce qui s'appelait, avant Val-de-Ruz, la Paroisse. 

 

2.1.1 Paulière 

2.1.2 Lion 

2.1.3 Brasserie 

2.1.4 Murgier- Grandes-Planches – 3 Suisses 

Seule la source du Murgier est utilisée et envoyée au réservoir des Crôtets par pompage. 

Les sources des Grandes-Planches et des 3 Suisses sont pour le moment hors service. 

 

2.1.5 Les sources de Boudevilliers 

Les captages Kipfer, Chollet, des Vernes, de Cottebor, de la Creuse et des Bottes prélèvent, pour 

simplifier, leur eau dans l'aquifère appartenant au prolongement ouest du bassin du Seyon qui est 
alimenté par le synclinal sud de la chaîne de Tête-de-Ran. Un débit moyen de l'ordre de 100 l/min 
est prélevé dans les diverses résurgences de cette nappe superficielle qui couvre plus des trois quarts 
de la consommation du village. 

Les quantités prélevées pourraient être augmentées si la consommation de la zone augmente 
puisque le volume prélevé dépend de la durée du pompage et de la capacité de transport de la 
conduite entre le réservoir de la Creuse et de la station SPED. 

Il faut cependant noter que la nappe peu profonde peut être rapidement contaminée par les 
substances dissoutes et transportées par les pluies quand elles sont abondantes. 

 

2.2 Secteur Est 

2.2.1 Les Prés Royer 

L'eau est prélevée dans la nappe des Prés Royer à partir des sept puits en service. Elle provient donc 
des bassins du Seyon et de la Serrière pour être ensuite acheminée à la station où elle est désinfectée 
par ajout de chlore électrolytique.  

La part potentielle de prélèvement dépend naturellement du niveau de la nappe donc des 
précipitations saisonnières et de leurs répartitions géographiques. Les études hydrogéologiques 
(thèse de B. Mathey, 1976) indiquent que la surface du bassin de la Serrière est de l'ordre de 88 km2, 
celle du bassin du Seyon de l'ordre de 35 km2 et que la nappe des Prés Royer serait alimentée par 
plusieurs aquifères superposés. Les puits Mornod et Bertrand exploitent la nappe artésienne, alors 
que les cinq autres (Chézard 1 et 2, Dombresson, Cernier et Swissboring) prélèvent seulement dans 
la nappe phréatique. 

Un huitième puits (puits de Savagnier) est hors service parce qu'il est situé à proximité de l'ancienne 
station d'épuration de la Rincieure et que des analyses de l'époque avaient détecté la présence, dans 
celui-ci, de composés interdits. De nouvelles analyses ont été effectuées en 2016 et plus récemment; 
la situation n'a pas encore évolué favorablement et les composés interdits n'ont pas encore 
totalement disparu. Cette situation ne permet pas pour le moment à Val-de-Ruz d'envisager la remise 
en service de ce puits, mais il est nécesaire de suivre l'évolution pour une éventuelle remise en 
fonction. 

Toujours selon la thèse de B. Mathey - mais les données datent des années septante et mériteraient 
donc d'être réactualisées surtout au vu de l'urbanisation importante et l'utilisation diversifiée des 
surfaces - l'implantation d'un puits supplémentaire dans la nappe artésienne permettrait d'accroître 
les ressources propres de la Commune, sans péjorer à l'étiage le débit du Seyon influencé 
principalement par le niveau de la nappe phréatique. 

Selon certains documents du SEVRE, la capacité de soutirage en période de hautes eaux pourrait 
monter jusqu'à 6.0 m3/minute. Elle descendrait jusqu'à 1.0 m3/minute en période de sécheresse. 

Ces dernières années en partant des valeurs annuelles, le prélèvement cumulé moyen des sept puits 
était de 1.0 à 1.4 m3/minute. En analysant mieux l'évolution des rabattements de la nappe, on pourrait 
accroître raisonnablement cette valeur pour tendre vers 1.7 m3/minute, car les niveaux d'exploitation 
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actuelle sont définis par des hauteurs minimum qu'il s'agira de vérifier et que des moyennes de cet 
ordre avaient déjà été atteintes par le passé (par exemple en 2008). 

 

2.2.2 Les apports de Dombresson – Villiers et Savagnier (nappe de Sous le Mont) 

Les apports de Dombresson – Villiers et de Savagnier sont puisés dans un aquifère large de 100 à 
150 m qui longe le pied nord-ouest de la chaine de Chaumont (thèse de B. Mathey, 1976). À certain 
moment le trop-plein de cette nappe ressort dans des sources temporaires (notamment sources des 
Chevreuils et celle du Rosey un petit cours d'eau qui devient le Ruz de Savagnier et se jette dans le 
Seyon).  

Au stade actuel, les prélèvements ne pourraient être augmentés qu'après des discussions avec le 
Canton, pour des accroissements de quantités qui, à première vue ne justifie pas le montant des 
investissements nécessaires.  

Cependant les travaux de drainage réalisés dans le cadre des améliorations foncières devraient déjà 
accroître le débit du Seyon et donc commencer de répondre aux attentes du PREE.  

Avec un prélèvement moyen de l'ordre de 200 l/min pour Dombresson – Villiers et de 100 l/min pour 
Savagnier, ces villages puisent environ les deux tiers de leurs consommations dans cet aquifère. 

 

2.3 Secteur Le Pâquier 

2.3.1 Les sources du Pâquier 

Les ressources propres du Pâquier dépendant directement de la pluviométrie, il n'est pas 
envisageable de les accroître actuellement. 

Les apports des sources du Pâquier peuvent varier, suivant les années, pour passer du simple au 
double (de 28 à 54 l/min). Par pluviométrie annuelle moyenne, ils satisfont pratiquement aux besoins 
du village. Le débit d'étiage est inférieur à la consommation du village avec un débit de l'ordre de 15 
l/min soit environ 22 m3/j. 

Les volumes nécessaires pour alimenter la Joux-du-Plâne et les Bugnenets proviennent du Syndicat 
pour l'alimentation en Eau potable des fermes de la chaîne du Chasseral (SECH). 

 

Ressources abandonnées et-ou actuellement hors propriété Val-de-Ruz 

Les ressources abandonnées sont : 

 

Les ressources hors propriété de la commune de Val-de-Ruz sont : 

 

 

HORS SERVICE ET ABANDONNE

Zones de distribution Ressources

Val-de-Ruz Est

Sources d'Engollon (provisoirement abandonné)

Combe-Mauley (abandonné)

Combe-Bertière (abandonné)

FVS  Vilars  Sous-le-Mont (abandonné)

Le Pâquier

Hadorn (abandonné)

Val-de-Ruz Ouest

Les Crotêts  (abandonné)

Fégières - Fontenailles (vendu)

Creux-des-Meules

Sources-captages

Puits dans la nappes

Propriétaire Actuellement hors propriété VdR

Landeyeux Sources Landeyeux 

IBE Vue-des-Alpes Sources des Convers (Renan)

CFF Sources du tunnel CFF (abandonné)

Sources-captages

Puits dans la nappes
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Sources d'Engollon et de Landeyeux 

Trois venues d'eau qui drainent la moraine au sud de Fontaines (les Nécertelles) constituent les 
ressources d'Engollon. Si leurs débits sont irréguliers, ils restent de l'ordre de quelque 20 l/min à 
l'étiage.  

Deux autres arrivées, de composition minéralogique différente et plus au sud alimentent le hameau 
de Landeyeux. 

En période de hautes eaux, ces venues sont rapidement vulnérables. 

Avec le raccordement en 2015 du village d'Engollon à la conduite de transport relié au réservoir de 
Fontainemelon, les sources d'Engollon sont mises à la vidange (ruisseau) en attendant une 
valorisation. 

Les sources de Landeyeux sont utilisées pour alimenter partiellement en eau tous les bâtiments du 
hameau. Des discussions sont en cours avec la fondation de Landeyeux pour déterminer qui est le 
propriétaire de ces ressources et si une reprise de ce patrimoine par la Commune est envisageable. 

Une mise en commun des sources d'Engollon et de Landeyeux permettrait à court terme la 
couverture totale par les sources des besoins en eau potable du site. La propriété des installations 
de traitement seraient alors transférées à Val-de-Ruz, qui en assumerait dès lors l'exploitation et la 
maintenance. 
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3 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

La Commune dispose de 12 installations de traitement recensées dans le tableau ci-dessous 

Ouvrage Ressource(s) traitée(s) Traitement Evaluation 

Secteur Ouest 

Ancien réservoir de 

Coffrane 

 

Murgier – Grandes-Planches UV 
 UV conforme 

(400 J/m2) 

3-Suisse UV 
 UV conforme 

(400 J/m2) 

La Brasserie La Brasserie UV 
 UV conforme 

(400 J/m2) 

Le Lion Le Lion UV 
 UV conforme 

(400 J/m2) 

SPED 
Grandes-Vernes 1 et 2 – Cottebor -  

Perregaux – Creuse - Bottes 
UV 

 UV conforme 
(400 J/m2) 

STAT Petites-Vernes Aebi – Kipfer - Chollet UV 
 UV conforme 

(400 J/m2) 

Secteur Est 

Prés Royer 

7 puits de Pré-Royers 

(Mornod – Bertrand – Cernier – Swissboring 

– Dombresson – Chézard 1 et 2) 

Préchloration  

Chloration 
  

Réservoir de Dombresson Sources du Seyon – Puits (hs) Chloration   

Réservoir de Savagnier Sous-le-Mont Chloration   

Le Pâquier 

La Laiterie 

Collège UV 
 UV conforme 

(400 J/m2) 

Crozat / Charrière  UV 
 UV conforme 

(400 J/m2) 

Afêtement / Aigle UV 
 UV conforme 

(400 J/m2) 

Mélange des ressources Chloration possible si besoin   

 

Actuellement hors service 

Paulière Paulière N et S UV hs 
 UV conforme 

(400 J/m2) 

Tableau 1 : Évaluation des traitements de la commune de Val-de-Ruz 
 

 

3.1 Secteur Ouest 

3.1.1 Ancien réservoir de Coffrane 

Les eaux des captages des Trois Suisses, des Grandes Planches et de la galerie de Murgier 
s'écoulent par gravité et sont traitées aux rayons UV dans la salle des vannes du réservoir de 
Coffrane. (Les captages des Trois Suisses et des Grandes Planches sont actuellement hors service). 

3.1.2 Brasserie 

Les eaux du captage de la Brasserie sont rassemblées dans la cuve d'eau brute, puis pompées et 
traitées sur place aux rayons UV et acheminée jusqu'au réservoir des Crôtets. 
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3.1.3 Lion 

Les eaux du captage du Lion sont rassemblées dans la cuve d'eau brute, puis surpressées et traitées 
sur place aux rayons UV et acheminée dans le réseau de distribution. 

3.1.4 Paulière (hs) 

Les eaux des deux puits de Paulière étaient rassemblées dans le puits nord, pompées puis traitées 
sur place aux rayons UV. Les puits de Paulière sont actuellement hors service. 

3.1.5 SPED  (Boudevilliers) 

Les eaux des captages de Vernes I et II, de Cottebor, Perregaux et de la Creuse arrivent au réservoir 
de la Creuse par gravité. Les eaux des captages des Bottes sont rassemblées puis pompées dans 
le même réservoir. 

À partir de celui-ci, les eaux s'écoulent par gravité jusqu'à la station SPED où elles sont pompées et 
rendues potables par le passage au travers de lampes UV. 

3.1.6 STAT des Petites-Vernes (Malvilliers) 

Les eaux du captage Kipfer sont rassemblées avec celles du captage Chollet dans un réservoir puis 
pompée dans le réservoir de Malvilliers après une désinfection aux rayons UV à la station de 
traitement des Petites-Vernes. 

Les eaux du captage Aebi sont pompées dans le réservoir de Malvilliers après une désinfection dans 
le même appareil UV. 

 

3.2 Secteur Est 

3.2.1 Les Prés Royer 

L'eau brute pompée est prélevée dans la nappe phréatique (puits de Cernier, Swissboring, Chézard 
I, Chézard II et Dombresson) et dans la nappe artésienne (puits Mornod et Bertrand). Chaque puits 
dispose de deux pompes et d'une conduite qui les relient au bâtiment central.  
Les eaux brutes se mélangent dans une cuve de 35 m3 pour y recevoir une pré-chloration. 
Précédemment, l'eau prélevée dans les puits Bertrand et Chézard 1, trop pauvre en oxygène et 
contenant des traces de fer, était oxygénée (par aération), mais cela a été abandonné. 

Une deuxième cuve de même contenance reçoit ensuite l'eau pour y être décantée avant d'être 
déversée dans l'un des deux bassins indépendants de 300 m3. Une nourrice alimente depuis ces 
bassins les quatre pompages indépendants qui séparément subissent une post-chloration. Le chlore 
nécessaire est produit par électrolyse du sel de cuisine.  

La capacité de la station varie automatiquement en fonction des niveaux des bassins, de ceux des 
puits et des besoins des différents réservoirs. Elle est de l'ordre de 6.0 m3/min en période de très 
hautes eaux mais peut descendre jusqu'à 1.0 m3/min 

 

3.2.2 Traitement des eaux de Dombresson 

Les eaux des sources arrivent par gravité dans la chambre d'entrée du réservoir de Dombresson où 
elles se mélangent avec l'eau pompée depuis la station des Prés Royer. Avant d'entrer dans la 
chambre, les eaux des sources sont préalablement désinfectées par une adjonction de chlore 
électrolytique. 

Le puits est actuellement hors service. 

 

3.2.3 Traitement des eaux de Savagnier 

Les eaux des sources arrivent par gravité pour être rassemblé dans la chambre du réservoir de 
Savagnier avec l'eau pompée depuis la station des Prés Royer. Avant d'entrer dans la chambre les 
eaux des sources ont préalablement été désinfectées par une adjonction de chlore électrolytique. 

 

3.3 Secteur Le Pâquier 

3.3.1 La Laiterie au Pâquier 

Les eaux des sources le Crozat, la Charrière et le Collège se déversent par gravité dans le réservoir 
de la Laiterie après désinfection par des lampes émettant des rayons ultraviolets (UV). 
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Les eaux des sources de l'Afêtement et de l'Aigle se déversent par gravité dans le réservoir de la 
station de l'Afêtement puis sont pompées et entrent aussi dans le réservoir de la Laiterie après avoir 
été désinfectée avec des lampes émettant des rayons ultraviolets (UV). En cas de turbidité soudaine 
les eaux sont automatiquement rejetées. 

Une chloration secondaire a été mis en place en 2021 à la STAP de la Laiterie. 

 

 

4 INTERCONNEXIONS 

On dénombre 5 interconnexions (interface avec des réseaux tiers) suivantes : 

• 2 points de livraison d'eau en provenance du SIVAMO  
(livraison depuis la chambre SIVAMO de Malvilliers et livraison depuis le réservoir-SIVAMO de 
Fontainemelon) 

• 1 livraison d'eau en provenance de Neuchâtel par pompage depuis le Chanet 

• 1 livraison d'eau en provenance du SECH pour le village du Pâquier 

• 1 liaison possible entre le réseau de Montmollin et celui de Montezillon (actuellement pas utilisée) 

 

4.1 Contrats de livraison d’eau par des tiers (achat d'eau) 

4.1.1 Livraison du SIVAMO 

Depuis 1995, le SIVAMO peut compléter les besoins en eau potable des villages de Val-de-Ruz. 
Avec cette réalisation, qui constitue une alimentation totalement indépendante de la ressource 
principale, est rempli l'objectif de disposer d'un second point de fourniture fonctionnant comme 
appoint ou secours. Son utilité a déjà été vérifiée à plusieurs reprises.  

Ainsi de l’eau d'appoint et de secours est livrée par le SIVAMO  

• via le réservoir SIVAMO de Fontainemelon 

Le départ du raccordement principal se situe à la station de pompage du SIVAMO à gauche de 
l'entrée sud du tunnel sous la Vue-des-Alpes. Les apports nécessaires sont alors prélevés dans la 
cuve de son réservoir intermédiaire et acheminés par pompage dans le réservoir communal de 
Fontainemelon. 

• via la chambre de livraison SIVAMO de Malvilliers 

L'alimentation des villages de Val-de-Ruz-ouest est réalisée à partir de la tranchée couverte de 
Malvilliers par un deuxième raccordement sur la conduite principale du SIVAMO. La pression de 
l'ordre de 6 bar dans la chambre de comptage permet d'alimenter aussi bien Malvilliers-Boudevilliers 
que le réservoir des Crôtets. 

 

Le débit sanitaire, qui correspond au débit minimum devant être soutiré quotidiennement afin 
d'assurer un temps de séjour adéquat dans le réseau du SIVAMO; le débit sanitaire est adapté 
chaque année en fonction d'une clé de répartition et correspond à environ 380 m3/j; cela comprends 
la totalité (la somme) de ce qui est livré depuis le réservoir-SIVAMO de Fontainemelon et la chambre 
de livraison de Malvilliers. 

Débit sanitaire VdR total 2023: 25.8% de 540'930 m3/an, soit 139'560 m3/an, soit 382 m3/j  
Répartition: 80 m3/j à la chambre de Malvilliers et 302 m3/j au réservoir de Fontainemelon 

 

Le débit de souscription correspond au débit maximum pouvant être soutiré; la capacité de 
transport (débit de dimensionnement du SIVAMO) est 18'000 l/min, mais le débit maximum pouvant 
être livré à Val-de-Ruz est, selon la clé de répartition, d'environ 6'685 m3/j  

Débit de souscription VdR total 2023: 4'644 l/min (25.8% de 18'000 l/min), soit 6'684 m3/j (4'644*60*24) 
Répartition proportionnelle au débit sanitaire: 1'400 m3/j à la chambre de Malvilliers et 5'284 m3/j au réservoir de 
Fontainemelon 

La livraison est réglée par les documents suivants: 

 Règlement du Syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau du Val-de-Ruz et des 
Montagnes neuchâteloises du 11.09.2012 
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 Règlement général de fourniture d'eau potable du SSIVAMO du 11.09.2012 + arrêté du 
20.03.2013. 

 Tarification de l'eau 05.11.1992 
 

4.1.2 Les apports de la Ville de Neuchâtel 

Les Geneveys-sur-Coffrane sont, depuis la première moitié des années 1950, alimentés partiellement 
en eau potable par la Ville de Neuchâtel à partir de la station de pompage des Valangines. En 1999, 
les installations de pompage nécessaires ont été remplacées et déplacées à proximité du réservoir 
du Chanet, ce qui a permis de réduire les pertes de charge, donc d'accroître quelque peu le débit et 
d'économiser de l'électricité. Val-de-Ruz a participé à l'investissement. 

L'eau pompée à partir du réservoir du Chanet provient essentiellement des sources des Gorges de 
l'Areuse.  

 

4.1.3 Les apports du SECH 

Le syndicat pour l'alimentation en Eau potable des fermes de la chaîne du Chasseral (SECH) 
alimente en eau potable, sur le territoire de la Commune, les fermes de la Joux-du-Plâne et le 
réservoir du Pâquier en eau de secours. Ses capacités de production sont limitées, aussi les quantités 
livrées au Pâquier sont plafonnées. 

La "Convention relative à l'approvisionnement en eau potable du réseau de La Joux-du-Plâne et 
environs" du 27 octobre 2014 régit la fourniture d'eau en provenance du SECH. La quantité d'eau 
nécessaire à une alimentation normale est mise à disposition en tout temps, sous réserves des cas 
de figure suivant: 

- Interruptions momentanées de la fourniture résultant soit du gel, de réparations de conduites, de 
travaux aux réservoirs, d'interruption de machines d'exploitation ou autres causes analogues, 
notamment des cas de force majeure ou par suite de pénurie d'eau 

- Si des restrictions d'eau de consommation d'eau sont imposées aux usagers du SECH, celles-ci 
s'appliquent également à ceux de la Commune de Val-de-Ruz 

Les besoins temporaires supplémentaires d'eau (secours pour le village du Pâquier) doivent être 
préalablement annoncés par la Commune de Val-de-Ruz. 
 
Livraison du SECH 

La moyenne de la livraison du SECH sur 5 ans (2019-2023) est de 158 m3/j, avec un débit moyen 
max en 2023 avec 61'402 m3/an, soit 168 m3/j. 

Livraison au réservoir du Pâquier 

Un débit minimal sanitaire doit arriver au réservoir du Pâquier pour garantir le renouvellement de l'eau 
dans la conduite de liaison (réglage actuel d'un débit min de 40 l/min durant une heure, soit 2.4 m3/j). 
Concrètement et empiriquement, le débit maximum livré par le SECH au réservoir du Pâquier est de 
30 m3/j; toutefois il arrive que le SECH refuse de livrer ce débit demandé en cas de suspicion de 
pertes trop importantes sur le réseau de La Joux-du-Plâne. 

La livraison moyenne sur 4 ans (2020-2023 ) est de 8 m3/j. 

 

Le syndicat pour l’alimentation en eau potable des fermes de la chaîne de Chasseral (SECH) a été 
créé en 1966 dans le but d’établir un réseau pour amener l’eau potable dans les bâtiments des 
exploitations agricoles situées dans la région de Chasseral. 

Les installations actuelles, réalisées en 14 étapes de 1968 à 1994, comprennent quatre stations de 
pompage (St.-Imier, La Heutte, Métairie des Plânes et Petite Douanne), trois réservoirs (Métairie des 
Plânes, Crête de Jobert et sommet de Chasseral) et environ 95 km de conduites, pour la plupart en 
fonte. Ce sont ainsi 170 bâtiments (fermes, habitations et résidences secondaires) et 62 abreuvoirs 
pour le bétail qui sont alimentés. Le SECH livre également de l’eau au village de vacances des 
Savagnières, situé sur le territoire de la commune de St.-Imier, et à la région de La Joux du Plane, 
situé sur le territoire de la commune neuchâteloise de Val-de-Ruz. 

L’eau est fournie par la commune de St.-Imier, via la station de pompage de St.-Imier, et par le puits 
de La Heutte, via la station de pompage de La Heutte. Pour cette dernière installation, le SECH 
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dispose d’une concession d’eau d’usage pour une quantité maximale de prélèvement de 300 l/min 
valable jusqu’au 31 décembre 2030. 

 

4.2 Contrats de livraison à des tiers (fourniture d'eau) 

Actuellement pas de livraison à des tiers 

A futur, il est envisagé d'alimenter en eau de secours le futur réservoir de Valangin (Ville de 
Neuchâtel). 

 

4.3 Interconnexion avec des réseaux tiers 

1 chambre d'interconnexion permet théoriquement le transfert d'eau entre le réseau de Montmollin et 
celui de Montezillon (Commune de Rochefort), mais cette possibilité n'est actuellement pas utilisée 
(vanne fermée). Il n'y a pas de convention de livraison car cette connexion a toujours été prévue en 
cas d'urgence uniquement (quelques heures). L'altitude du réservoir de Montezillon (TP:808 m) ne 
permet pas de garantir une pression suffisante, mais cette connexion peut être utile en cas de 
problème sur l'unique conduite alimentant le village de Montmollin et permet de garantir une 
redondance d'alimentation. 
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5 STATIONS DE POMPAGE  

STAPs d'eau traitée 

Nom 

Altitude 

[m] 

Nb de 

pompe 

Q max 

[l/min] 

H mano 

[m] 

P 

[kW] 

Année 

de pose 
Evaluation 

Secteur Ouest 

Ancien Rés. Coffrane 871 1 170 81-86 5.5    

Brasserie 847 2 134 100 2 * 4 2021   

Lion (surpression) 805 1 190 88 7.5 2009   

SPED 770 2   2 * 5.5    

La Chotte 820 2   2 * 15    

Le Louverain 

(surpression) 

922 2 40-120  
2 * 4    

Secteur Est 

Pré-Royers 732        

Vers Dombresson et 

Savagnier 

 2 745  
2 * 37   

Vers CsM  2 980  2 * 30   

Vers Cernier  2 1'195  2 * 30   

Vers Fontainemelon  2 1'230  2 * 110   

STAP Hauts-Geneveys 

(Vyfonte) 

970 2  83 
2 * 22    

STAP des Gollières 1'055 2 86  2 * 15 ?/2017   

Tête-de-Ran 

(surpression) 

1'422 2 40-130 80.5 
2 * 1.5 2022   

Réservoir Dombresson 

(surpression) 

 

832 

 

3 

40-150 

75-250 

750 

 3 

2.2 

15 

   

Réservoir Vilars 

(surpression) 

807 1 20-70 24-50 
0.9    

Le Pâquier 

Laiterie (Pâquier) 
895 2 184 

168 

 
2 * 4    

Tableau 2 : Recensement des STAPs  de la Commune de Val-de-Ruz 
 

5.1 Secteur Ouest 

5.1.1 STAP de l'ancien réservoir de Coffrane 

Les eaux des captages des Trois Suisses, des Grandes Planches et de la galerie de Murgier 
s'écoulent par gravité et sont traitées aux rayons UV juste avant d'être pompées jusqu'au réservoir 
des Crotêts. 
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5.1.2 STAP Brasserie 

Les eaux du captage de la Brasserie sont rassemblées dans la cuve, pompées, traitées sur place 
aux rayons UV et acheminée jusqu'au réservoir des Crôtets via le réseau de distribution. 
 

5.1.3 Surpression du Lion 

Les eaux du captage du Lion sont rassemblées dans la cuve d'eau brute, puis surpressées et 
traitées sur place aux rayons UV et acheminée dans le réseau de distribution. 
 

5.1.4 SPED 

Les eaux des captages de Boudevilliers sont rassemblées dans le réservoir d'eau brute de Creuse 
d'où elles s'écoulent par gravité jusqu'à la station SPED où elles sont pompées jusqu'au réservoir 
de la Chotte qui alimente le réseau de distribution de Boudevilliers. 
 

5.1.5 La Chotte 

Les pompes de la station de la Chotte permettent de transférer l'eau jusqu'au réservoir de Malvilliers. 
 

5.1.6 Surpression du Louverain 

Une installation de surpression dans le réservoir des Crotêts permet de refouler l'eau au Louverain. 

 

5.2 Secteur Est 

5.2.1 STAP des Prés Royer 

L'eau traitée des Prés Royer est pompée via des conduites de transport: 

 vers le réservoir de Savagnier et de Dombresson-Villiers (débit 40 m3/h à 14 bar; conduite 
en polyéthylène (PE) d'un diamètre extérieur de 160 mm; PN 16; d'une longueur de 2160 + 
450 m vers Savagnier et 2160 + 1730 m vers Dombresson - Villiers); 

 vers le réservoir de Chézard-Saint-Martin (débit 35 m3/h à 20 bar; conduite en fonte ductile 
(fd) d'un diamètre nominal de 150 mm; PN 25; d'une longueur de 2150 m); 

 vers le réservoir de Cernier (débit 40 m3/h à 18 bar; conduite en fonte ductile d'un diamètre 
nominal de 200 mm, PN 25); 

 vers le réservoir de Fontainemelon (débit 75 m3/h à 32 bar; conduite en fonte ductile d'un 
diamètre nominal de 200 mm; PN 40; d'une longueur de 5480 m) 

 

5.2.2 STAP des Hauts–Geneveys (Vyfonte) 

Alimentée par le réservoir de Fontainemelon la station des Hauts-Geneveys (Vyfonte), située sur le 
territoire de Fontainemelon, pompe l'eau potable dans le réservoir des Hauts-Geneveys (débit 1.0 
m3/min à 8 bar). 
 

5.2.3 STAP des Gollières (Hauts-Geneveys) vers Tête de Ran 

La STAP des Gollières, ouvrage construit en 1942, refoule l'eau en provenance du réseau des Hauts-
Genevey jusqu'au nouveau réservoir de Tête-de-Ran, sur une hauteur géométrique d'environ 305 m, 
à travers deux pompes pour un débit avoisinant 5 m3/h (pour une pompe en fonctionnement). 
La station de pompage a subi un rajeunissement et une des pompes a été changée en 2017. 
Selon le téléphone avec M. Liechti (Groupe e) le 21 août 2014, l'introduction électrique de la STAP 
des Hauts-Geneveys est en 400 V triphasé 63 A. 
La conduite de refoulement d'une longueur d'environ 1'600 mètres, en DN80, en fonte grise datant 
vraisemblablement aussi de 1942 achemine l'eau jusqu'au nouveau réservoir de Tête-de-Ran situé 
sous l'hôtel. 
 

5.2.4 Surpression du réservoir de Tête-de-Ran 

Pour alimenter les usagers depuis la sortie du réservoir de Tête de Ran, un dispositif de surpression 
est installé dans le nouveau réservoir de Tête de Ran. 2 pompes de surpression assurent une 
pression de service pour l'ancien hôtel, la zone de chalets, la Métairie Derrière Tête-de-Ran et les 
abreuvoirs du Syndicat d'élevage. 
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5.2.5 Surpression du réservoir de Dombresson  

2 pompes de surpression et 1 pompe défense-incendie permettent d'alimenter quelques habitations. 
 

5.2.6 Surpression du réservoir de Vilars 

Un surpresseur permet d'alimenter le stand de tir. 

5.3 Secteur Le Pâquier 

5.3.1 STAP de la Laiterie au Pâquier 

Les eaux traitées sont pompées dans le réservoir du Pâquier.  
 

STAPs d'eau brute suivi d'un traitement (traité dans les ressources) 

Kipfer-Chollet 
Les eaux du captage Kipfer sont rassemblées avec celles du captage Chollet dans un réservoir 
puis pompée dans le réservoir de Malvilliers après une désinfection aux rayons UV à la station de 
traitement Chollet.  
Aebi 
Les eaux du captage Aebi sont pompées dans le réservoir de Malvilliers après une désinfection aux 
rayons UV à la même station de traitement Chollet.  
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6 RÉSERVOIRS 

Réservoirs en service et maintenu 

La Commune dispose de 12 réservoirs d'eau traitée sur le secteur (Tableau 3) : 

Nom 
Altitude 

[m] 

Nb de 

cuve 

Volume 

[m3] 

Année de 

construction 

Dernière 

rénovation 
Etat général 

Secteur Ouest 

Crotêt 943 2 1'100 1898 ? 2011/22   

Malvilliers 910 2 530  2017   

La Chotte 807 1 120 1995    

Secteur Est 

Fontainemelon 992 3 3'000 1966-1990 2015   

Cernier 895 2 1'000 1899 2002   

Chézard St-Martin 910 2 850 1987 ?   

Dombresson 832 2 1'000 1897 2003   

Hauts-Geneveys 1'062 2 1'200 1912 2002   

Tête-de-Ran 1'422 2 35 2022    

Savagnier * 
815 1 en 

service 
700 1897 ? 2003   

Vilars * 
808 1 en 

service 
Env .500 1895 1995   

Secteur Le Pâquier 

Le Pâquier 981 2 500 1964 2010  

Tableau 3 : Recensement des réservoirs de la Commune de Val-de-Ruz 

* Réservoir dont l'abandon est déjà planifié 

 

6.1 Secteur Ouest 

6.1.1 Réservoir des Crôtets 

Le réservoir comprend deux cuves de 550 m3 chacune. Il a été assaini en 2011. Il alimente les 
villages des Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et Montmollin. Les débits pression de la défense 
incendie sont presque partout assurés. 
 

6.1.2 Réservoir Malvilliers 

Le réservoir de Malvilliers comprend deux cuves de 290 m3 chacune. Il alimente Malvilliers et la 
Jonchère, mais peut également alimenter Boudevilliers en by-passant le réservoir de La Chotte. 
 

6.1.3 Réservoir de La Chotte 

Le réservoir de la Chotte construit en 1995 comprend une cuve de 120 m3 qui alimente la zone du 
village de Boudevilliers. Les débits pression de la défense incendie sont assurés par le réservoir de 
Malvilliers. 

 

6.2 Secteur Est 

6.2.1 Réservoir de Fontainemelon 

Le réservoir de Fontainemelon, construit en deux étapes (1966 et 1990) constitue le principal lieu 
de stockage de l'eau potable de Val-de-Ruz avec ses 3 cuves de 1000 m3 chacune. 
L'assainissement réparti sur 2 ans s'est achevé en 2015. Il répond désormais aux directives de la 
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SVGW. C'est le réservoir de tête de Val-de-Ruz où est concentré la plus grosse part de la réserve 
incendie de la Commune qui peut, au besoin, être transférée à d'autres réservoirs.  
Outre le fait qu'il reçoit la part prépondérante de l'eau du SIVAMO, (par pompage la plupart du 
temps, mais aussi, si nécessaire par écoulement gravitaire depuis le réservoir de Boinod), Il permet 
de transférer (niveau maximum 992 m) depuis ses cuves de l'eau vers d'autres réservoirs de Val-
de-Ruz-est par écoulement gravitaire à l'exception de celui des Hauts-Geneveys situé plus haut. 
Il alimente actuellement gravitairement le village de Fontainemelon (où les 70% du réseau de 
distribution ont plus de 50 ans) et les villages de Fontaines et Engollon via des réducteurs de 
pressions. 

 

6.2.2 Réservoir de Cernier  

Le réservoir a été assaini en 2002. Il comprend deux cuves de 500 m3 chacune, qui alimente le 
village de Cernier. 

 

6.2.3 Réservoir de Chézard-Saint-Martin 

Le réservoir date de 1987 et comprend deux cuves de 425 m3 chacune. Les installations où étaient 
traitées les eaux d'anciennes sources (Combe-Mauley et Combe-Bertière) ont été démantelées. 
Le réservoir alimente le village de Chézard-Saint-Martin. L'altitude de son trop plein à 895 m est à 
mettre en relation avec l'altitude du haut de la zone de distribution (870 m). Il en résulte que la 
pression de distribution est parfois insuffisante et que les débits pression de la défense incendie ne 
sont pas partout assurée. Environ 70% des conduites du réseau de distribution ont plus de 50 ans.  

 

6.2.4 Réservoir de Dombresson - Villiers 

Le réservoir construit en 1897 comprend deux cuves de 500 m3 chacune qui ont été rénovées en 
2003 avec leur tuyauterie. Il alimente les villages de Dombresson et Villiers. L'altitude de son trop 
plein à 832 m est à mettre en relation avec l'altitude du haut de la zone de distribution (810 m). Il en 
résulte que la pression de distribution est parfois insuffisante et que les débits pression de la 
défense incendie ne sont pas assurée. Les trois quarts des conduites du réseau de distribution ont 
plus de 50 ans.  

 

6.2.5 Réservoir des Hauts-Geneveys 

Le réservoir comprend deux cuves de 600 m3 chacune assainies en 2002. Il alimente actuellement 
le village des Hauts-Geneveys. L'altitude de son trop plein à 1062 m est à mettre en relation avec 
l'altitude du haut de la zone de distribution (1035 m). Il en résulte que la pression de distribution est 
parfois insuffisante et que les débits pression de la défense incendie ne sont pas partout assurés. 
Plus de 30% des conduites du réseau de distribution sont âgées de plus de 50 ans. 
 

6.2.6 Réservoir de Tête de Ran 

Le nouveau réservoir, construit en 2022, comprend deux cuves de 17.5 m3 chacune. Considérant le 
faible volume nécessaire, l'option d'un réservoir préfabriqué prêt à être enterré a été choisie. La 
société Etertub a fourni ce type d'ouvrage livré complet, muni des portes étanches, de la tuyauterie, 
de la robinetterie intérieure et du système de ventilation. 
Pour alimenter les usagers depuis la sortie du réservoir de Tête de Ran, un dispositif de surpression 
est nécessaire. 
Il faut encore noter que la protection incendie de cette zone est assurée, avec l'accord de l'ECAP, 
par un volume défini d'eau stagnante stocké dans plusieurs citernes. D'un point de vue technique, il 
n'y avait aucune raison d'ajouter une réserve incendie supplémentaire compte tenu que l'ECAP avait 
déjà subventionné la réfection d'une citerne de 75 m3 et les conduites d'aspiration, lors de l'affectation 
du bâtiment en centre d'accueil (2017).  
 

Réservoirs dont l'abandon est prévu 

6.2.7 Réservoir de Savagnier (abandon prévu) 

Le réservoir comprend deux cuves de 700 m3 chacune. La tuyauterie de l'ouvrage a été refaite en 
2003. Il alimente le village de Savagnier. 
Seule la cuve Ouest est encore en service. Une infiltration d'eau par le plafond de la cuve Est a été 
observée lors des intempéries du 13 juillet 2021 et la cuve a été mise hors service. 
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6.2.8 Réservoir de Vilars (la Côtière) (abandon prévu)  

Le réservoir de Vilars a été construit en 1895 et ses deux cuves de 850 m3 chacune assainies en 
1995. Il alimente actuellement Fenin et Vilars. L'altitude de son trop plein à 807 m est à mettre en 
relation avec l'altitude du haut de la zone de distribution (790 m). Il en résulte que la pression de 
distribution est parfois insuffisante et que les débits pression de la défense incendie ne sont pas 
partout assurés. Plus de 70% des conduites du réseau de distribution sont âgées de plus de 50 ans. 

La cuve Ouest est toujours en service, alors que la cuve Est reste vide pour améliorer le temps de 
séjour de l'eau. 

 

6.3 Secteur Le Pâquier 

6.3.1 Réservoir du Pâquier 

Le réservoir du Pâquier disposait initialement d'un volume total de 500 m3 (2*250 m3); comme les 
besoins actuels sont faibles (de l'ordre de 70 m3/jour), le volume utile a déjà été réduit (un compromis 
doit être cherché afin de satisfaire à la fois le critère qualité et le critère réserve incendie). Il alimente 
le village du Pâquier. 
 

6.4 Réservoirs déjà abandonnés 

6.4.1 Réservoir de Coffrane (cuves by-passés) 

Le réservoir de Coffrane a été construit en 1898; il a été by-passé et mis hors service le 
14.09.2022. 
Il comprenait deux cuves de 350 m3 chacune. 
 

6.4.2 Réservoir de Fontaines (cuves by-passés) 

Pour rappel, dans un premier temps les cuves ont été by-passées en mars 2018 et la distribution 
dans le réseau de Fontaines se faisait directement depuis le réservoir de Fontainemelon à travers 
un réducteur de pression. Par la suite, deux chambres ont été construites et sont équipées de 
réducteur et de compteur pour l'alimentation du village. 
Les cuves sont isolées du réseau et maintenues en eau pour maintenir la stabilité de l'ouvrage, 
mais de ce fait n'ont plus besoin d'être lavées. 
Le réservoir de Fontaines comprenait deux cuves de 250 m3 chacune assainies en 2002 et qui 
alimentait le village.  
 

6.4.3 Le réservoir de Montmollin (abandonné) 

Le réservoir de Montmollin a été construit en 1902; il a été by-passé et mis hors service le 
27.10.2021. L'alimentation du village se fait dorénavant depuis le réservoir des Geneveys-sur-
Coffrane via un piquage sur la conduite de transport Chanet-Crôtets. 
Le réservoir comprenait deux cuves de 150 m3 chacune. 

6.4.4 Le réservoir de Saules (abandonné) 

Pour rappel, le réservoir a été by-passé et mis hors service le 29.09.2021. L'alimentation du village 
se fait dorénavant depuis le réservoir de Fontainemelon via la conduite de transport traversant le 
Val-de-Ruz du Nord au Sud. 
Le réservoir de Saules comprenait une cuve de 50 m3. 
 

6.4.5 Le réservoir d'Engollon (abandonné) 

Pour rappel, le réservoir d'Engollon, en très mauvais état, a été désaffecté en 2016, mais il n'y a 
pas encore de décision politique quant à sa démolition. 

 

 

7 RÉSEAU DE D ISTRIBUTION 

7.1 Conduites et Distribution 

Fin 2023, le réseau est constitué de la manière suivante: 

 154.6 km de conduites communales principales (52.9 km de conduites de transport et 
101.7 km de distribution). 
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 97.1 km de conduites de branchement (16 km de branchements communs et 81.1 km de 
branchements privés (hors réseau VdR selon règlement)) 

 4.1 km de conduites-branchements d'hydrants. 
 
Rapport d'exploitation 2023: 

LONGUEUR DU RÉSEAU DE LA COMMUNE 
Étiquettes de lignes Longueur (m) 

Cond. de branchement, commun 16'009 

Conduite de branchement, normal 81'055 

Conduite de distribution 101'734 

Conduite de fontaine 10’405 

Conduite de source 3’733 

Conduite de transport d'eau 52'917 

Conduite hydrant 4’085 

Conduites diverses 1'906 

Total général 271'844 

 
Remarque : Ces chiffres, très précis, proviennent de la base de donnée du Service Géomatique de 
Viteos, et sont remis à jour annuellement selon les travaux effectués, et surtout en fonction de la 
digitalisation des réseaux. Toutes les conduites, surtout les inconnues, n'ont pas encore été 
digitalisées.  
Annuellement, des différences de longueurs peuvent apparaître en fonction des travaux réalisés pour 
l'optimalisation des réseaux (réservoirs supprimés, nouveaux bouclages, mise hors service de 
branchement, etc…). Il peut également y avoir un changement d'affection des conduites selon PGA et 
afin d'obtenir des subventions. 
 
Selon simulation hydraulique RWB 
Le réseau est constitué de 146 km de conduites (conduites de transport et de distribution) 
 
Asset management 2019 : 
Linéaire total de conduites de distribution en service recensé au 01.01.2019: 106.15 km 
=> env 40 km de conduites de transport 
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Répartition selon matériaux (selon rapport d'exploitation 2023) : 
Conduite de transport (52.9 km) 

 

Conduite de distribution (101.7 km) 
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Répartition selon l'âge (selon rapport d'exploitation 2023) : 
Conduite de transport (52.9 km) 

 

 
 
Conduite de distribution (101.7 km) 
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Constat 

 Très grand pourcentage de conduites en fonte grise et en Eternit 

Statistiques 2023 
Une première remarque sur le réseau existant est la forte proportion de fonte grise. Il est rare de voir 
un réseau avec autant de linéaire de fonte grise. Sur 154.6 km de réseau (transport et distribution), le 
48 % est en fonte grise ou en Eternit, 2 matériaux qui ne se posent plus depuis des années. C'est 
un indicateur de manque de renouvellement du réseau. 
Cette proportion est encore plus grande (60 %) si on prend en compte uniquement les conduites de 
distribution. 
 
A-M 2019 

 

 Très grand nombre de fuites 

Récapitulatif du nombre de fuites annuelles sur les conduites maîtresses et les branchements 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Nombre de 
fuites totale 

38 42 30 39 25 53 

En 2023, on dénombre 30 fuites sur le réseau de distribution et 23 sur les branchements. 

Il y a certainement eu d'autres fuites sur les branchements, réparées par des sanitaires privés, qui 
ne nous ont pas été communiquées. 
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 Inconnues sur l'année de pose des conduites 
Statistiques 2023 
Sur 154.6 km de réseau (transport et distribution), on ne connaît pas l'année de pose d'une grande 
majorité des conduites (66%). 
Cette proportion est encore plus grande (75 %) si on prend en compte uniquement les conduites de 
distribution. Le reste des conduites est jeune (moins de 20 ans en grande majorité) 

 

 
A-M_2019 
Pour les réseaux de distribution, on ne connaît pas l'année de pose d'une grande majorité des 
conduites (84% linéaire total recensé, soit 88’796 ml). Le reste des conduites est jeune (moins de 20 
ans en grande majorité) 
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 Absence de redondance sur certaines conduites 

Certains secteurs sont alimentés par une seule conduite et ne disposent donc pas de redondance 
en cas de rupture de conduite: 

o Dombresson ne dispose que d’une conduite entre le réservoir Dombresson et l’entrée 
dans le réseau. 

o Les Hauts-Geneveys ne dispose que d’une conduite de refoulement depuis 
Fontainemelon pour son alimentation en eau. 

o Saules ne dispose que d’une conduite. 

o Fenin-Vilars ne dispose que d’une conduite. 

o Le Pâquier ne dispose que d’une conduite  

o Montmollin ne dispose que d’une alimentation possible par le réseau interne Val-de-Ruz, 
mais dispose d’un raccordement sur un distributeur d’eau voisin (Montezillon-Rochefort) 
pour une livraison d’eau d’appoint. 

o Le réseau de Boudevilliers (La Chotte) ne dispose que d’une conduite, mais la station de 
pompage de la SPED pourrait être mise en service sans réservoir en surpressant le 
réseau. 

o Le quartier de la Jonchère ne dispose actuellement pas de redondance. 

 

Tiré du PGA light 

Conduite de transport 

Jusqu'à la création de la commune de Val-de-Ruz, seules les conduites de transport permettaient de 
lier les différents villages. Désormais les conduites de distribution principale devront aussi, du moins 
pour certaines d'entre elles, assurer un rôle de transit entre un réservoir et une ou plusieurs zones. 

Conduite de distribution 

Les conduites de distribution forment ce que l'on appelle habituellement les réseaux d'eau. La 
distribution commence à partir de la vanne de sortie des réservoirs pour se terminer à la vanne de 
branchement des bâtiments. De là commence la conduite d'introduction dans l'immeuble qu'on 
appelle communément le branchement. 

Pour se faire une première idée de la situation actuelle de la distribution, il est nécessaire de connaître 
précisément l'emplacement, la date de pose, le matériau, le diamètre et l'état général des conduites 
(relevés des fuites). Ces données sont encore très incomplètes et un effort particulier devra être mis 
ces prochaines années pour améliorer le cadastre des réseaux souterrains appartenant à Val-de-
Ruz. 

Même si les années de pose ne sont pas documentées, on peut déjà affirmer qu'une part importante 
des conduites de ces réseaux a plus de 50 ans et qu'il est temps de mettre en place une politique de 
remplacement souple mais systématique.  

Le plan de la défense incendie des villages de Val-de-Ruz est une illustration (voir annexe) de ce qui 
attend la Commune ces prochaines législatures. Sur ce plan sont positionnées les hydrantes avec 
un point rouge si les conditions de la zone de risque incendie définies par l'ECAP ne sont pas 
remplies, en jaune si elles sont presque remplies et en vert si elles sont satisfaites. (46% des 549 
hydrantes présentent un débit insuffisant). Le même plan recense les classes de diamètre de 
conduites. Il montre en rouge les conduites de distribution dont le diamètre intérieur est plus petit que 
100 mm. Ces conduites ne permettent pas une alimentation correcte de la défense incendie. 

Dans l'ensemble, le réseau et ses composants ne sont pas entretenus de manière uniforme. Si les 
hydrantes font l'objet d'une attention et d'une importante mise à niveau souhaitée et soutenue par 
l'ECAP, les vannes de réseau, elles, n'ont jamais été manœuvrées. 

Il faut encore noter qu'au cours des 30 dernières années, les contraintes mécaniques sur les routes 
résultant de l'accroissement du trafic ont occasionné une augmentation des sollicitations sur les 
conduites avec l'apparition de fuites avec, pour conséquences, des ruptures parfois spectaculaires. 

Sans prendre en compte les branchements qui appartiennent désormais aux propriétaires des 
bâtiments de tous les villages, la longueur du réseau de transport (25 km) et de distribution (125 km) 
de Val-de-Ruz est de l'ordre de 150 km. En admettant que la répartition des investissements a été 
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uniforme au cours des ans, il faudrait remplacer chaque année environ 1.5 km de conduite pour 
permettre le remplacement complet du réseau tous les 80 ans, durée de vie usuellement admise par 
la branche. Ceci donne un premier ordre de grandeur des investissements que Val-de-Ruz devra 
consentir seulement pour le remplacement de conduites. 

 

Pour pouvoir comparer la qualité des réseaux de distribution, l'indicateur de performance naturel est 
le taux de perte. Encore faut-il pouvoir distinguer et connaître les différentes composantes du bilan 
d'eau. 

Pour Val-de-Ruz, le taux de pertes pour l'année 2015 est de l'ordre de 27.5% (voir annexe). 

L'Association internationale de l'eau (IWA) pour comparer la qualité des infrastructures se base sur 
l'indice structurel de fuite (ISF). L'ISF est le rapport entre les pertes réelles actuelles et les pertes 
réelles inévitables. Pour Val-de-Ruz l'ISF2015 est de 3.05 ce qui correspond à la catégorie B des 
pays industrialisés, la catégorie B voulant signifier qu'un potentiel d'amélioration existe, qu'une 
meilleure maintenance devrait être considérée ainsi qu'un contrôle plus actif des fuites. 

Pour passer de la catégorie B à la catégorie A, le taux de perte devrait passer de 27.5% à moins de 
18%. Il est à noter qu'en Suisse et selon une étude publiée en 2010 dans le périodique GWA 
impliquant 27 distributeurs, les taux de pertes annoncées se situent entre environ 10% et plus de 
30%. En comparaison internationale la Suisse reste cependant bon élève. 

Il faut toujours garder en tête que les pertes génèrent des coûts non négligeables d'énergie ou 
d'achats d'eau. Ainsi une réduction de 7.5% (passage d'un taux de perte de 27.5 à 20%) aurait permis 
en 2015 d'économiser environ 120'000 m3 et donc de réduire la facture des approvisionnements 
d'eaux externes de quelque CHF 150'000. On voit donc que les investissements consentis pour le 
remplacement des conduites de distribution peuvent permettre d'obtenir rapidement des retours sur 
investissements raisonnables particulièrement sur les tronçons déjà fuyards. 

 

7.2 Zones de pression et vannes de régulation 

Le réseau de la Commune comprends: 

 22 zones de pression 

 21 vannes de régulation réduisant la pression et jouant un rôle dans la répartition de ces 
différentes zones: 

 

 

7.3 Fontaines 

Viteos, par son service métrologie, est mandatée pour les mises en et hors service saisonnières des 
12 fontaines branchées sur le réseau public. La Commune (travaux publics) s’occupe de 

Villages Rue N° ou Lieu N° Année de pose Remarques

Secteur Ouest

COFFRANE Musée, Rue du 49 VRC16 2017

MONTMOLLIN Serroue, Chemin de 19 VRC18 inconnue

MONTMOLLIN Rasereule VRC28 2021

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Route du Carabinier VRC31 2022 Pas d'échelons,réducteur pas en service

Secteur Est

CHEZARD SAINT MARTIN Esserts, Rue des 34 VRC01 inconnue

CHEZARD SAINT MARTIN Grand-Chézard, Rue du 9 VRC02 inconnue

CHEZARD SAINT MARTIN Petit-Chézard, Rue du 5 VRC03 2020

CHEZARD SAINT MARTIN Ami-Girard, Rue 13 VRC04 inconnue

FONTAINEMELON Côte, Rue de la 23 VRC07 inconnue

FONTAINEMELON Robert, Avenue 63 VRC08 inconnue

FONTAINEMELON Midi, Rue du 27 VRC09 inconnue

LES HAUTS-GENEVEYS Crêt-du-Jura 8 VRC10 2019

LES HAUTS-GENEVEYS Jonchère, Route de la 15 VRC11 inconnue

FONTAINES Landeyeux, Route de 2 VRC20 inconnue

ENGOLLON Eglise, Rue de l' 15 VRC22 inconnue

VILLARS SAULES Intérieur réservoir VRC23 2022

CERNIER Monts,rue des 4 VRC27 2021 Pas d'échelons

FONTAINES Chemin de Bellevue VRC29 2022

FONTAINES Route d'Engollon VRC30 2022 Chambre innondée

Secteur Pâquier

LE PAQUIER Chargeoir, Le 1 VRC24 inconnue Régulateur de débit AVB type 114

LE PAQUIER Bois Noir VRC26 inconnue

21
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l’entretien des bassins de toutes les fontaines. S'agissant d'hivernages, des analyses 
bactériologiques sont réalisées au moment de la mise en service. 

 

 

7.4 Défense contre le feu 

7.4.1 Hydrants 

La Commune recense 567 hydrants sur son territoire (546 bornes et 21 hydrants souterrains). 
L'entretien de ces hydrants est réalisé sous contrat par une société privée. 

Présence de 7 bornes Bayard (borne permettant le prélèvement d'eau à des d'utilisateurs munis 
d'un badge monétique). 

Selon rapport exploitation 2023 : 

 

 

7.4.2 Sprinkler 

Selon notre base de données SIT, on note présence de 8 bâtiments munis d'installations Sprinkler: 

 
1009 = Fontaines 
1014 = Fontainemelon 
1023 = Cernier 
1039 = Les Geneveys-sur-Coffrane 
1048 = Les Hauts-Geneveys 
 

7.4.3 Dispositifs d’approvisionnement en eau d'extinction indépendants du réseau 

La Commune a participé financièrement à la création d'une citerne de défense-incendie de 50 m3 
à Montmollin (parcelle 1011: Centre des déchets carnés et centre forestier). 

 

7.5 Métrologie et installations intérieures 

7.5.1 Métrologie et compteur 

Le Service métrologie de Viteos s'occupe de la gestion des compteurs d'eau. On dénombre 3'970 
compteurs d'eau fin 2023. 

 2023 2022 2021 

COMPTEURS    

Pose de nouveaux compteurs 34 30 28 

Dépose de compteurs 3 7 19 

Remplacement de compteurs 568 213 246 

Nb de compteurs en service au 31 
décembre 

3970 3939 3916 
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7.5.2 Contrôle des installations intérieures 

Pour la sécurité des installations intérieures, des contrôles périodiques des installations intérieures 
sont effectués: 

 2023 2022 2021 

CONTROLES    

Contrôles d'installations neuves 41 30 25 

Contrôles périodiques d'installations  121 101 224 

Nb d'installations périodiques non 
conformes 

350 90 152 

Lors de contrôle périodique, il est parfois constaté des non-conformités majeures pouvant mettre en 
péril la qualité de l'eau dans le réseau (absence de clapet anti-retour, eau d'arrosage non séparée, 
récolte des eaux pluie non conforme, etc....). Au vu du nombre d'installations non-conformes 
relevées, cela démontre bien l'importance du contrôle périodique des installations intérieures, ceci 
dans le but de garantir la qualité de l'eau du réseau. 

 

7.6 Qualité de l'eau distribuée 

L'eau du réseau de Val-de-Ruz est bien minéralisée. C'est une eau mi-dure à dure, la dureté totale 
ayant varié de 18.3 à 32.2 of, selon la provenance. Elle est chargée en hydrogénocarbonates, 
calcique, sulfatée et partiellement influencée par l'agriculture, car les teneurs en nitrates sont 
variables (entre 3.8 à 19.2 mg/L en 2023 par exemple).  

 

 

8 TÉLÉGESTION 

Le centre de conduite se trouve à Prés-Royer. Il utilise un système RITOP de Rittmeyer. Il centralise 
toutes les informations des ouvrages depuis les puits jusqu'aux réservoirs afin d'en assurer la 
télécommande et la gestion automatique. 

 

Le fait de disposer d'un système de télégestion performant et compatible permet à l'exploitant actuel 
et futur d'effectuer à distance certaines mesures, contrôles et manœuvres et de fixer des seuils 
d'alarme qui lui permette d'agir préventivement en cas de disfonctionnement.  
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Tous les apports, les pompages, les entrées et les sorties de réservoirs sont équipés de débitmètres 
reliés à la télégestion. Ceci permet de connaître avec précision les quantités produites, celles livrées 
et d'établir des bilans de consommation avec les quantités facturées aux usagers. 

 


